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营创三征（营口）精细化工有限公司年产 180 吨再生活性炭

技术改造项目竣工环境保护自主验收意见

2020 年 12 月 10 日，营创三征（营口）精细化工有限公司组织

召开营创三征（营口）精细化工有限公司年产 180 吨再生活性炭技

术改造项目竣工环境保护验收会议，验收工作组由建设单位营创三征

（营口）精细化工有限公司、并特邀 3 名专家组成，名单附后。

验收工作组对照《建设项目环境保护管理条例》，根据《营创三

征（营口）精细化工有限公司年产 180 吨再生活性炭技术改造项目

竣工环境保护验收监测报告》并对照《建设项目竣工环境保护验收暂

行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收

技术规范、本项目环境影响报告书和批复等要求，对营创三征（营口）

精细化工有限公司年产 180 吨再生活性炭技术改造项目进行了现场

检查验收，验收工作组经现场检查并审阅有关资料，提出验收意见如

下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

营创三征（营口）精细化工有限公司年产 180 吨再生活性炭技

术改造项目位于辽宁省营口市站前区营创路 2 号，本项目主要建设内

容：新建厂房一座，主要生产设备为活性炭再生及活化一体炉。本项

目占地面积 251m2，总建筑面积 251m2，项目建成后可年产再生活性

炭 180 吨。

（二）建设过程及环保审批情况
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2019 年 2月，营创三征（营口）精细化工有限公司委托铁岭市

天祥环境科技有限公司编制《营创三征（营口）精细化工有限公司年

产 180 吨再生活性炭技术改造项目环境影响报告书》，于 2019 年 4

月 29 日取得营口市行政审批局的环境影响报告书批复，批复文号为

营行审发[2019]90 号。

本阶段项目于 2019 年 6 月开始建设，并于 2020 年 10 月开始调

试运行。

（三）投资情况

本项目总投资 1060 万元，其中环保投资为 52.5 万元，占总投资

的 4.95%。

（四）验收范围

本次验收的主要内容包括：“活性炭再生车间 1 座，新增 1套活

性炭再生及活化一体炉，供水系统、排水系统、供热系统、供气系统、

原料库、危险废物暂存等依托公司现有设施”。

二、工程变动情况

建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、

防止生态破坏的措施未发生重大变动。

三、环境保护设施建设情况

（一）废水

本项目外排废水总量为 7.7m3/d，1386.15m3/a。其中：超声波水

洗废液为 6.25 m3/d，1125 m3/a，碱液喷淋废液为 1.45 m3/d，261.15

m3/a。废水排入到本车间的 15m3 废水池暂存后，进入三征公司自建
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的污水处理站处理。

（二）废气

本项目废气主要为活性炭活化再生炉天然气废气 G1 和活化再

生废气 G2。

（1）活性炭活化再生炉天然气废气 G1

本项目活性炭活化及再生一体炉热源为天然气，天然气燃烧废气

通过一台风量为 1800m3/h 的引风机引至一根 15m 高排气筒（1#）

室外有组织排放。

（2）活化再生废气 G2

项目活化再生工序中产生一定量的废气，主要污染物包括氯气、

颗粒物及NOx，本项目采用“二级碱液喷淋”方式处理活化再生废气，

废气处理后的通过一根 25m 高排气筒（2#）室外有组织排放。

（三）噪声

本项目噪声主要为水洗机、脱水机以及活化再生一体炉运行产生

的噪声，源强为 65-80dB（A），本项目通过设置减振基础、减震垫，

再经厂房隔音、距离衰减后，降低噪声对周边环境的影响。

（四）固体废物

本项目活化再生工序产生的废碳渣、废滤布，属于危险废物，在

厂区原有危险废物暂存间暂存，委托有危废处置资质单位进行处置。

活化再生后的不可重复利用的活性炭属一般固体废物，集中外售或填

埋处理。

（五）地下水
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根据各生产功能单元是否可能对地下水造成污染及其风险程度，

将项目区域划分为重点污染防治区和一般污染防治区。需要重点防治

的区域，主要包括碱液罐和废水池，一般污染防治区包括其他车间以

及仓库等区域。本项目已根据不同防治区特点分别采取不同等级的防

渗方案。

（六）其他环境保护措施

该项目环保审批手续及环保档案资料齐全；该厂设置有安全环保

员，建立了《营创三征（营口）精细化工有限公司环保管理制度手册》，

同时建立了《营创三征（营口）精细化工有限公司环境突发事件应急

预案》，并已报营口市站前生态环境分局备案登记，备案编号：

210802-2019-08-H，企业组织开展了环境风险应急演练。

按照国家标准《环境保护图形标志》（GB15562.1-1995）中规定，

设置环境保护图形标志牌，位置距污染物排放口较近，且能长久保留。

四、环境保护设施调试效果

（一）环保设施处理效率

废气治理设施对活化再生废气中氯气的处理效率大于 86.49%，

颗粒物的处理效率大于 86.04%，氮氧化物的处理效率大于 70.25%。

（二）污染物排放情况

本项目基本落实了环境影响评价提出的污染物防治措施和环评

批复提出的各项要求。生产工况：验收监测期间，本项目各项设施稳

定运行，生产负荷达到 75%以上，符合验收监测对生产工况的要求。

1、废气
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根据监测结果，活化再生废气排气筒排放氯气浓度<0.2mg/m3，

颗粒物浓度范围为 4.6mg/m3~6.4mg/m3，NOX 浓度<3mg/m3，废气治理

设施对活化再生废气中氯气的处理效率大于 86.49%，颗粒物的处理

效率大于 86.04%，氮氧化物的处理效率大于 70.25%；天然气燃烧废

气排气筒烟尘浓度范围为 5.1mg/m3~6.3mg/m3，SO2浓度<3mg/m3，NOX

浓度范围为 112mg/m3~129mg/m3，满足《无机化学工业污染物排放标

准》（GB31573-2015）标准，对周围大气环境影响较小。

3、噪声

验收监测期间，本项目厂界昼间噪声在 55.0-63.0dB（A）之间，

厂界夜间噪声在 50.0-54.0dB（A）之间。本项目厂界噪声均未超出

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中 3 类功能区

（昼间≤65 dB(A)，夜间≤55 dB(A)）限值要求。

五、验收结论

项目执行了环保“三同时”制度，已落实了污染防治措施；根据

现场检查、验收监测及项目竣工环境保护验收报告结果，项目满足环

评及批复要求，可以通过竣工环境保护验收。

六、后续要求

加强日常环境管理工作，确保本项目污染物稳定达标排放。

营创三征（营口）精细化工有限公司

2020 年 12 月 10 日
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